
INSTRUKCJA WGRYWANIA OPROGRAMOWANIA DO URZĄDZENIA 

PARROT CK3100 LCD 
1. wchodzimy na stronę: http://www.parrot.com 
klikamy SUPPORT&DOWNLOADS -> Downloads     (patrz zdjęcie niżej) 

 
 
 
 
 
 
2. w sekcji Software updates klikamy na  
 
Download Parrot Software Update Tool     (patrz zdjęcie niżej) 

 
 
 



 
 
3. Jeżeli używamy XP/ VISTA/WINDOWS 7 klikamy na download (patrz zdjęcie niżej) 

 

 
 
 
 

4. Plik „Parrot_Software_update_Tool.zip” zapisujemy w znanej lokalizacji  
(np. folder „PARROT” w moich dokumentach) klikając „Zapisz” (patrz zdjęcie niżej) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Wypakowujemy zawartość archiwum do naszego folderu „PARROT” i mamy plik o 
nazwie setup.exe (patrz zdjęcie niżej) 

 

 
 

Uruchamiamy plik „setup.exe” i rozpoczyna się instalacja. Klikamy „Next”  i wybieramy 
gdzie chcemy zainstalować aplikację (patrz zdjęcie niżej) 

 

 



6. Klikamy kolejny raz „Next” i „Install” (patrz zdjęcie niżej) 
 

 
 
 
 
 
 
7. Na następnym ekranie możemy wybrać, czy po zakończonej instalacji, ma nam się 

uruchomić program do wgrywania oprogramowania, czy nie (patrz zdjęcie niżej) 
 

 



Jeżeli klikniemy „Finish”  z zaznaczoną opcją „Run Parrot Software Update Tool”  
uruchomi się aplikacja pozwalająca na dokonanie aktualizacji oprogramowania  
(patrz zdjęcie niżej) 

 
 

8. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania w urządzeniu 
PARROT CK3100 LCD  jest posiadanie urządzenia BLUETOOTH   
w komputerze, na którym zainstalowaliśmy PARROT SOFTWARE UPDATE TOOL 

 



12. Wracamy do programu Parrot Software Update Tool, klikamy „Next” i wybieramy typ 
produktu: CAR SYSTEMS (patrz zdjęcie niżej) 

 

 
 

 
 
 
 
 

13. Na kolejnym ekranie wybieramy nasze urządzenie (patrz zdjęcie niżej)  
(w przypadku CK3100 LCD należy zwrócić uwagę, aby przypadkowo nie zaznaczyć 
innego urządzenia o podobnej nazwie np. CK3100 with Text Friendly) 

 

 
 



14. Klikamy „Next” i przechodzimy do ekranu gdzie wybieramy plik, którym mamy zamiar  
zaktualizować nasze oprogramowanie w CK3100 LCD. Jeżeli nie mamy takiego pliku to 
klikamy na „Download Latest Version” i w ten sposób ściągamy najnowsze 
oprogramowanie do naszego sprzętu (patrz zdjęcie niżej) 
 

 
 

15. Po kliknięciu na Download Latest Version program upewnia się czy nasz komputer ma 
połączenie z Internetem, a jeśli tak to kliamy OK. (patrz zdjęcie niżej) 
 

 
 
 
 
 
 



16. Po kliknięciu OK wybieramy język (1), który chcemy mieć w naszym urządzeniu  
i kikamy na „Download Now” (2), aby rozpocząć pobieranie oprogramowania  
(patrz zdjęcie niżej) 
 

 
 
 

17. O poprawnym pobraniu oprogramowania informuje nas pasek postępu oraz komunikat: 
„Software successfully downloaded”  klikamy „OK” (patrz zdjęcie niżej) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

18. Po kliknięciu „OK” przechodzimy na ekran, gdzie możemy wybrać metodę zmiany 
oprogramowania. Wybieramy „Bluetooth connection” (1) i klikamy „Next” (2) 
(patrz zdjęcie niżej) 

 

 
 
 
 
Na kolejnym ekranie klikamy na „Search Devices” w celu znalezienia naszego 
urządzenia, którego oprogramowanie chcemy zaktualizować (patrz zdjęcie niżej) 
 

 
 
 



19. Teraz musimy ustawić urządzenie aby było gotowe na przyjęcie nowego 
oprogramowania. W tym celu kolejno: „gałka w prawo” na „Settings”-> „gałka w dół” -> 
„gałka w prawo” na „Advanced settings” -> „gałka w dół” -> „gałka w prawo” na 
„software update” -> „gałka w dół” -> na „actiwated” -> „gałka w dół”   
(patrz zdjęcia niżej) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Po prawidłowym ustawieniu efekt powinien być taki jak na zdjęciu poniżej czyli 
zaznaczona opcja „Activated” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Wracamy do programu przeznaczonego do aktualizacji oprogramowania. Po udanym 
wyszukaniu powinniśmy na liście zobaczyć swoje urządzenie (1), któremu chcemy 
zaktualizować oprogramowanie. Zaznaczamy je i klikamy „Next” (2) (patrz zdjęcie niżej)  

 

 



21. Po kliknięciu „Next” program sprawdza połączenie między komputerem a urządzeniem,  
które żąda połączenia z tym komputerem musimy na to zezwolić klikając w komunikat (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. Po kliknięciu w komunikat ukaże się kolejny ekran, na którym musimy wprowadzić hasło:  

1234 
 

 
 

 
Upewniwszy się, że zasilanie komputera i urządzenia CK3100 LCD  
jest stabilne klikamy „Dalej” i widzimy ekran, na którym trwa aktualizacja 
oprogramowania; około 2min. (patrz zdjęcie niżej) 
 

 
 
 



  
23. Ważnym jest, aby podczas tego procesu, aż do jego zakończenia, nie odłączać zasilania 

urządzenia i komputera, ani nie kliknąć przycisku „Cancel” , gdyż może to spowodować 
trwałe uszkodzenie naszego urządzenia. 

 
24. O udanej aktualizacji oprogramowania poinformuje nas kolejny ekran  

 

 
 
 

25. Jak widać aktualizacja przebiegła pomyślnie, ale czekamy, aż nasze urządzenie ponownie 
się włączy. Aby sprawdzić jakie mamy wgrane oprogramowanie musimy kolejno: 
„gałka w prawo” na „Settings” -> „gałka w dół” -> „gałka w prawo” na „Information” i 
mamy „Version” np. : 4.23_D. 
 Aby ustawić polski język należy kolejno: „gałka w prawo” na „Settings” -> „gałka w 
dół” -> „gałka w prawo” na „Language” -> „gałka w dół” -> „gałka w prawo” na „Polish”  
->„gałka w dół”. Od teraz cieszymy się polskim językiem w naszym urządzeniu. 

 
U mnie jak widać wszystko przebiegło bez większych problemów, ale nie ponoszę 

odpowiedzialności za nieudaną aktualizację oprogramowania i ewentualne powstałe przez 
to szkody. 

Życzę wszystkim powodzenia 
Zabraniam rozpowszechniania w całości lub w częściach powyższego opracowania oraz 

jakichkolwiek jego zmian bez mojej zgody, gdyż jest ono w 100% mojego autorstwa, łącznie 
ze zdjęciami i screenami. 

damcio69 


